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Energieversorgung
OBERSTDORF

Welche Stromzdhler gibt es?
ZAHLERARTEN: ANALOG & DIGITAL

0b es sich dabei um Dreh- oder Wechselstromzahler handelt,
ist auf den Gerdten angegeben. Im Folgenden gehen wir kurz
auf die Besonderheiten und Unterschiede der verschiedenen

Wir unterscheiden zwischen analogen und digitalen Zahlern.
Bei analogen Zahlern gibt es Ein- und Doppeltarifzshler. Die
digitalen Zahler unterteilen sich in moderne und intelligente

Stromzahler.

Arten ein.

ANALOGE ZAHLER

Ferraris-Zahler /
Eintarifzahler

Innerhalb des Zahlers treibt ein Elektro-
motor eine Aluminiumscheibe an.

Mit einem Eintarifzahler zahlen Sie

zu jeder Tages- und Nachtzeit den
gleichen Preis fur die Kilowattstunde
Strom, da der Eintarifzahler fir Heizstrom
und Allgemeinstrom nur ein Zdhlwerk
besitzt.

Doppeltarifzahler

Der Verbrauch wird auf zwei
verschiedenen Zéhlwerken gemessen:
HT (Hochtarif) und NT (Niedertarif).
Typischer Einsatzbereich sind Nacht-
speicherheizungen.

n Zahlernummer:

Die Zahlernummer wird benétigt, um das Gerat der richtigen
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Hinweis: Abbildung, hnlich, zum Teil abweichende Varianten

und Beschriftungen méglich.

Adresse zuzuordnen. Dies ist in drei Fallen fir Sie
relevant: Anbieterwechsel, Jahresrechnung und Umzug.

ﬂ Sie ist zugleich die Eigentumsnummer

Sie startet im Regelfall bei digitalen Zahlern mit ,1” und drei

Buchstaben.

Zahlwerke:

Es gibt Zahler mit mehreren Zahlwerken. Ob dein Zahler
mehrere Zdhlwerke hat, siehst du direkt am zahler selbst.
Regulare Haushaltsstromzahler besitzen dazu im Gegensatz

oftmals nur ein Zahlwerk.

a Bei einem analogen Zahler werden beide Zéhlwerke direkt

angezeigt.

Bei einem digitalen Zahler wechselt die Anzeige ca. alle
30 Sekunden das Zahlwerk und unterscheiden auch nach

¥ Zshlerstand:

Moderne Messeinrichtung

Moderne Messgerate heben sich durch
ihre digitale Anzeige der Messwerte von
den analogen Zahlern ab.

Bei diesen modernen Zahlern mussen Sie
den zéhlerstand selbst ablesen, denn es
findet keine automatische Ubermittlung
an den Energieversorger statt.

Intelligentes Messsystem

Sobald an eine moderne Messeinrichtung

ein Gateway (Kommunikationsmodul)
angebunden wird, spricht man

von einem intelligenten Zahler oder von
einem intelligenten Mess-System. Dadurch
ist die automatische Ubertragung

der Verbrauchsdaten an den Energieversorger
und die Nutzung als Analysetool

fur den Stromverbrauch maglich.

Der Zahlerstand gibt deinen Stromverbrauch in Kilowattstunden
(kwh) an. Die Zahlen nach dem Komma missen
nach der Ablesung nicht Gbermittelt werden.

n 0OBIS-Kennzahl:

Diese Zahl dient der Zuordnung des angezeigten Zahlerstandes
und gibt an, um was fir ein Zdhlwerk es sich handelt.

Je nach Messaufgabe (Verbrauch und/oder Einspeisung)
werden auch weniger 0BIS-Kennzahlen angezeigt.

Anzeige

Lihlerstand gesamt Energiebezug, +A
Zahlerstand Tarif 1 (Bezug) +A
Zahlerstand Tarif 2 (Bezug) +A

Zahlerstand gesamt Energielieferung, -A

Beispiel

,1.8.0”
,1.8.1”
,1.8.2"

,2.8.0"

Energiebezug vom Netz und Energielieferung ins Netz.
Die Zéhlwerke werden mit 1.8.0, 1.8.2 oder 2.8.0 angegeben
(0BIS-Kennzahl).

Zahlerstand Tarif 1 (Lieferung) -A
Zahlerstand Tarif 2 (Lieferung) -A

Die Anzeige wechselt im Betrieb regelmaBig zwischen den

maoglichen Anzeigeoptionen.

,2.81°
.2.8.2"




